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DESCRIPTION 

Le système FG-NET numérique assure une détection immédiate et une localisation précise de toute fuite 
de liquides (eau, acides, bases, solvants, hydrocarbures) dans les applications industrielles et du bâtiment. 

[Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ Ŝǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘΩǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜΣ ŘŜ ŎŃōƭŜǎ ŘŞǘŜŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ ŘΩŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜǎΦ 

La centrale FG-NET numérique est conçue pour être utilisée avec les câbles détecteurs FG-EC (eau et 
bases), FG-AC (acides) et FG-HC (hydrocarbures et solvants). Différents types de câbles détecteurs 
peuvent  être connectés sur la même centrale. 

La présence du liquide sur le câble détecteur déclenche une alarme sonore et active les relais. LΩŞŎǊŀƴ 
tactile de 7 pouces indique la localisation au mètre près de fuite et les informations en texte; un plan 
d'installation interactif affiche en temps réel la localisation de la fuite (en option).  

/ƘŀǉǳŜ ŎŃōƭŜ ŘŞǘŜŎǘŜǳǊ Ŝǎǘ ŞǉǳƛǇŞ Ł ƭΩǳƴŜ ŘŜ ǎŜǎ ŜȄǘǊŞƳƛǘŞǎ ŘΩǳƴŜ ǇǳŎŜ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜΦ [ŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ 
interroge successivement chacuƴ ŘŜǎ ŎŃōƭŜǎΣ ƭŀ ǇǳŎŜ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜ ǘǊŀƴǎƳŜǘ ŀƭƻǊǎ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜƳŜƴǘ ƭΩŞǘŀǘ 
du câble à la centrale. Chaque câble détecteur est autonome, adressable ; par conséquent plusieurs 
défauts sur un même circuit de détection peuvent être détectés en même temps. 

Une centrale peut surveiller trois circuits de câbles détecteurs; chacun de ces circuits a une capacité 
maximale de 40 câbles, soit 1800 mètres maximum, ou 120 longueurs de câbles détecteurs de 15 mètres. 
Avec la détection de fuites de liquide, le système signale et localise également tout défaut de 
discontinuité sur le circuit de câbles. 

La centrale numérique FG-NET est disponible en version ŜƴŎŀǎǘǊŞŜ όмфɝ Ŝǘ п¦ ŘŜ ƘŀǳǘŜǳǊύΣ CD-NET E, ou 
en version fixe murale, FG-NET F. 

L'écran tactile monté en façade facilite la configuration du système. Par exemple, nommer les zones de 
détection en assignant un nom à chaque câble détecteur ; paramétrer le système : choisir la langue, 
ajuster la date ƭΩƘŜǳǊŜ, modifier les niveaux d'accès des utilisateurs, configurer les relais et la connexion 
liaison série, etc.   

Le temps de déclenchement des alarmes sur chaque câble détecteur est réglable. Il est possible de 
déconnecter virtuellement un câble détecteur de la centrale pour une durée maximale de 72h. La centrale 
peut stocker jusqu'à 5000 événements pour tracer les défauts. 

!Ŧƛƴ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŜǊ ŀǳ ƳƛŜǳȄ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŘŞŦŀǳǘΣ trois ǘȅǇŜǎ ŘΩinterfaces vers un superviseur 
G.T.C. (Gestion Technique Centralisée) sont disponibles. RJ45 (pour TCP/IP) ; Liaison séries RS232 ou 
RS422/485 avec protocole JBUS/MODBUS ; et neuf relais, dont huit entièrement configurables, un 
ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΦ 

Ce document est disponible sur nos sites web: www.ttk.fr; www.ttkuk.com; www.ttkasia.com; www.ttkaustralia.com; 
www.ttk.sg. 

[Ŝǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŎƻƴǘŜƴǳŜǎ Řŀƴǎ ŎŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ǇŜǳǾŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ǎŀƴǎ ǇǊŞŀǾƛǎΦ /Ŝǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ǎŎƘŞƳŀǎ ont été établis avec soin, 
toutefois TTK France S.A.S. ne peut garantir que les renseignements fournis ne contiennent aucune erreur ou omission et ne peut accepter aucune 
ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ ǊŜƭŀǘƛǾŜ Ł ƭΩǳǎŀƎŜ ǉǳƛ Ŝƴ Ŝǎǘ ŦŀƛǘΦ !ǳŎǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ŎŜ ƎǳƛŘŜ ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǊŜǇǊƻŘǳƛǘŜ ƻǳ ǘǊŀƴǎƳƛǎŜ Ł ǉǳŜƭǉǳŜ Ŧƛƴ ǉǳŜ ŎŜ ǎƻƛǘ ǎŀƴǎ ƭΩŀŎŎƻǊŘ ŜȄǇǊŝǎ Ŝǘ 
écrit de la société TTK France SAS.  

FG-NET® and TOPSurveillance® sont des marques déposées de TTK S.A.S. 
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HOMOLOGATIONS 

 

Compatibilité électronmagnétique C.E.M. 

 

FG-NET E et FG-NET F sont conformes aux exigences des normes européennes harmonisées 
génériques :   

 

EN 61000-6-3:2007 pour les émissions  

EN 61000-6-2:2005 pƻǳǊ ƭΩƛƳƳǳƴƛǘŞ 

 

 

Certification ATEX  

 

Equipement pouvant être utilisé en atmosphères explosives, suivant la directive 94/9/EC 

Numéros de certification: LCIE 05 ATEX 6065 X 

 

CE   II 1/ G SYST 

EEx ia/[ia] IIC T6 

 

 

Exigences de sécurité internationales  

FG-NET E et FG-NET F subissent actuellement l'essai pour la conformité avec les conditions des 
exigences de sécurité allemandes et américaines. 

 

          IEC 601010-1:2010 
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CHAPITRE I: INSTALLATION DE FG-NET 

1. FIXATION DE LA CENTRALE FG-NET E ET F  

FG-NET E, encastrable ǎǳǊ ǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ п¦ Řŀƴǎ ǳƴŜ ōŀƛŜ ƻǳ ǳƴŜ ŀǊƳƻƛǊŜ мфέ. 

Il est conseillé de prévoir un ŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Ł ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜǎ ȅŜǳȄ ǇƻǳǊ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭŀ ƭŜŎǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀŦŦƛŎƘŜǳǊΦ   

Les dimensions sont les suivantes : 

   Largeur : 483 mm  
Hauteur : 177 mm 

   Profondeur : 74 mm 
   Poids : 3 kg 

 
FG-NET (E) version encastrable 

 

FG-NET F, coffret en fixation murale. 

Les dimensions sont les suivantes : 

   Largeur : 228 mm 
   Hauteur : 303 mm  
   Profondeur : 67 mm 
   Poids: 2,3 kg 

 
FG-NET (F) version murale  
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Ouvrir ƭŀ ŦŀœŀŘŜ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŀŦƛƴ ŘΩŀŎŎŞŘŜǊ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜΣ ŦƛȄŞŜ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ 
coffret : 

 

  

 

2. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

- Alimentation :     100-240 V - 50/60 Hz 

- Consommation max :    30 VA 

- CǳǎƛōƭŜ ŘŜ ŎƛǊŎǳƛǘ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ  1 A 

 

Il est nécessaire de protéger électriquement la centrale avec un disjoncteur de 0.5 A. 

 

Caractéristiques des neuf relais configurables : 

Type :    1 RT 

Tension commutée max. : 125 VAC / 60 VDC 

Intensité commutée max. : 2 A 

Puissance commutée max. : 62,5 VA / 60 W 

Charge admissible min. : 5 VDC - 1 mA 

Charge nominale :  0,5 A à 125 VAC 

    2 A à 30 VDC 

 

Câbles détecteur : 

- Tension d'alimentation: 12 VDC 

- Potentiels électriques sur les sorties :  

- 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B:  5 VDC 

- 1D, 2D, 3D:   12 VDC    

- 1C, 2C, 3C:   0 VDC (Potentiels électriques sur les sorties)   
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3. RACCORDEMENT ELECTRIQUE DE LA CENTRALE FG-NET 

Les raccordements se font sur la carte électronique de la centrale. Les borniers débranchables sont 
directement accessibles sur la centrale FG-NET E. Pour la centrale FG-NET F (version boîtier fixe), il 
faut ouvrir la façade du coffret en retirant les trois vis sur la partie inférieure du boîtier. 

{Ŝ ǊŜǇƻǊǘŜǊ  Ł ƭΩŀƴƴŜȄŜ ƴϲм Υ ζ Raccordement de la centrale FG-NET E / FG-NET F » à la fin de ce guide. 

 

3.1 Mise à terre de la centrale de détection FG-NET 

Attention! 

Pour respecter les normes de compatibilité électromagnétique, il est absolument nécessaire de 
connecter la terre sur la plaque métallique ; le serre câble et la vis n°3, avec le sigle « Terre », est 
disponible à cet effet.  

 

 

 

3.2 Raccordement du c©ble dôalimentation  

[Ŝ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ǎŜ Ŧŀƛǘ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘΩǳƴ ŎŃōƭŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 
H07VV-F 3 x 1,5 mm², non fourni par TTK.  

Raccorder le câble sur le domino 3 points prévu à cet effet. Respecter le code couleur, à savoir : 

Marron ς phase 
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Bleu ς neutre 

Jaune/vert ς terre 

Utiliser le presse-ŞǘƻǳǇŜ Ŝƴ ōŀǎ Řǳ ōƻƞǘƛŜǊ ǇƻǳǊ ŦƛȄŜǊ ƭŜ ŎŃōƭŜ Ŝǘ ƭΩŜƳǇşŎƘŜǊ ŘŜ ǎŜ ŘŞŎƻƴƴŜŎǘŜǊ Řǳ 
domino. 

{Ŝ ǊŜǇƻǊǘŜǊ  Ł ƭΩŀƴƴŜȄŜ ƴϲм « Raccordement de la centrale FG-NET E / FG-NET F ».  

Attention! Ne pas mettre la centrale sous tension! 

    

3.3 Raccordement du câble liaison FG-CLC 

({Ŝ ǊŜǇƻǊǘŜǊ Ł ƭΩŀƴƴŜȄŜ bϲмΦ)  

/ƘŀǉǳŜ ŎƛǊŎǳƛǘ όмΣ н ƻǳ оύ ŘŜ ŎŃōƭŜǎ ŘŞǘŜŎǘŜǳǊǎ Ŝǎǘ ŎƻƴƴŜŎǘŞ Ł ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘΩǳƴ 
câble de liaison (Belden 8723), référence FG-CLC. 

Attention!    

¦ƴŜ ƛƴǾŜǊǎƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ŎƻǳǇƭŜǎ ǊƻǳƎŜ Ҍ ƴƻƛǊΣ Ŝǘ ǾŜǊǘ Ҍ ōƭŀƴŎΣ ŜƴŘƻƳƳŀƎŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜ Řǳ 
premier câble connecté. 

 

 

Trois circuits sont disponibles ; Utiliser ǘƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘ ƭŜ ŎƛǊŎǳƛǘ м. Puis si nécessaire, les circuits 
suivants. Chaque circuit a une capacité maximale de 40 câbles détecteurs. 

Lorsque le circuit n°2 est utilisé : 

- 9ƴƭŜǾŜǊ ƭŜ ǎƘǳƴǘ ŜȄƛǎǘŀƴǘ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŜƴǘǊŜ н! Ŝǘ н.Φ 

Lorsque le circuit n°3 est utilisé : 

- 9ƴƭŜǾŜǊ ƭŜ ǎƘǳƴǘ ŜȄƛǎǘŀƴǘ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŜƴǘǊŜ о! Ŝǘ о.Φ 

                             

Attention!    

Pour éviter les perturbations et les émissions électromagnétiques, il faut relier le blindage du câble 
ŘŜ ƭƛŀƛǎƻƴ Ł ƭŀ ǘŜǊǊŜΦ tƻǳǊ ŎŜƭŀΣ ŦƛȄŜǊΣ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ǎŜǊǊŜ-câble métallique, le blindage du câble de 
ƭƛŀƛǎƻƴ όŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ŎƻŦŦǊŜǘύΦ  

 ({Ŝ ǊŜǇƻǊǘŜǊ Ł ƭΩŀƴƴŜȄŜ ƴϲм « Raccordement de la centrale FG-NET E / FG-NET F ».)  
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3.4 Raccordement des relais 

Neuf relais sont disponibles sur la centrale, ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘŜ ōƻǊƴƛŜǊǎ. Les caractéristiques 
électriques de ces relais sont les suivantes : 

 

Type:    1 RT 

Tension commutée max. : 125 VAC / 30 VDC 

Intensité commutée max. : 2 A 

Puissance commutée max. : 62,5 VA / 60 W 

Charge admissible min. : 5 VDC - 1 mA 

Charge nominale :  0,5 A à 125 VAC 

    2 A to 30 VDC 

Vous pouvez configurer chacun des relais dans le MENU « CABLE ».  

Les choix de configuration sont les suivants : 

   - Type de défaut associé : fuite, discontinuité, fuite et discontinuité, OFF. 

Jusqu'à 2 relais par câble de détection et par défaut sont disponibles. La fonction OFF permet 
dΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ у ǊŜƭŀƛǎ ƛƴǘŞƎǊŞǎΦ 

 

3.5 Raccordement du câble série 

Le câble série est utilisé pour une sortie vers une communication JBUS/MODBUS en RS232 ou 
RS422/485. Il est raccordé aux borniers ƛƴŘƛǉǳŞǎ {9wL![Φ ό{Ŝ ǊŜǇƻǊǘŜǊ Ł ƭΩŀƴƴŜȄŜ ƴϲм ζ wŀccordement 
de la centrale FG-NET E / FG-NET F »).  

Le bornier 4 points est utilisé pour le RS422/485 et le bornier 3 points pour le RS232. Noter que 
ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǎƛƳǳƭǘŀƴŞŜ ŘŜ w{нон Ŝǘ ŘŜ w{пннκпур Ŝǎǘ ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜΦ  

                                       

3.6 Fermeture de la centrale FG-NET F 

Tous les raccordements étant terminés, fermer la centrale FG-NET F. Pour cela, fermer la façade du 
coffret. 

Serre-câble

métallique

Blindage

du câble

Isolation
Vis de

terre
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Pour la version encastrée, il est conseillé de fixer avec précaution les câbles le long du bâti de la baie 
мфΩΩΣ Ŝƴ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ǳƴ ǇŜƛƎƴŜ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΦ 
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CHAPITRE II: INSTALLATION DES CABLES ET 
ACCESSOIRES 

Le système FG-NET est modulaire. Tous les câbles et accessoires sont pré terminés par des 
connecteurs mâle et femelle. Leur raccordement est facile et immédiat. 

Lƭ Ŝǎǘ ŎƻƴǎŜƛƭƭŞ ŘΩŞǘŀōƭƛǊΣ ŀǾŀƴǘ ƭŜ ŘŞōǳǘ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ ǳƴ Ǉƭŀƴ ǇǊŞŎƛǎ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 
des câōƭŜǎ ŘŞǘŜŎǘŜǳǊǎΤ ŎŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ǇǊƻǇǊŜǎ Ŝǘ ǎŝŎƘŜǎΦ 

1. INSTALLATION DES CABLES DETECTEURS 

1.1. Installation des clips de fixation CFC-100  

Les câbles détecteurs sont fixés au sol par des clips de fixation de type CFC-100 (sachet de 100 clips 
avec tube de colle adhésive). 

[ŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŞǘŀǇŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ŎƻƭƭŜǊ ƭŜǎ ŎƭƛǇǎ ŀǳ ǎƻƭ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƭƭŜ ŦƻǳǊƴƛŜΦ 

Conseils: 

1. Pour assurer le maintien au sol du câble, alterner le sens des clips au sol. 
2. Les clips doivent suivre la trajectoirŜ ŘŜǎ ŎŃōƭŜǎ ŘŞǘŜŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ şǘǊŜ ŜǎǇŀŎŞǎ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ ǳƴ 

mètre.  
3. [ƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ŎƻǳǊōŜ ŘŜ ƭŀ ǘǊŀƧŜŎǘƻƛǊŜΣ ŎƻƭƭŜǊ ǳƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ŎƭƛǇ Ŝƴ ŜƴǘǊŞŜ Ŝǘ ǳƴ ŘŜǳȄƛŝƳŜ Ŝƴ ǎƻǊǘƛŜ 

de courbe. 
4. Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀǘǘŜƴŘǊŜ ƭŜ ǎŞŎƘŀƎŜ ǘƻǘŀƭ ŘŜǎ ŎƭƛǇǎ όtrois à quatre ƘŜǳǊŜǎύΣ ŀǾŀƴǘ ŘΩinstaller 

les câbles détecteurs. 
5. [ƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ŦƛȄŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎŃōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƭƛǇǎΣ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ мл ŎƳ ŜƴǘǊŜ ƭŜ 

connecteur et le clip. 

 

 

 

 

 

 

 

Clips de fixation et colle adhésive sur un échantillon de câble détecteur (réf. produit: CFC-100) 

1.2. Installation des câbles détecteurs : FG-EC, FG-AC and FG-ECX 

Dérouler entièrement la longueur de câble détecteur en les plaçant dans les clips fixés au sol avant 
ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ. 

Attention!  

Attention au sens de pose des câbles détecteurs !  

Le câble de liaison FG-CLC, connecté à la centrale FG-NET. Le début du câble détecteur correspond 
ainsi à son extrémité à un connecteur mâle. 

1. Raccorder le premier câble détecteur au câble de liaison, venant de la centrale FG-NET.  
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2. tǊƻǘŞƎŜǊ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜƳŜƴǘΣ Ł ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘion ou définitivement, les câbles détecteurs au niveau 
des vérins de faux planchers, les passages de chemins de câbles, les obstacles particuliers, 
etc.  

3. tǊŜƴŘǊŜ ǎƻƛƴ ŘŜ ŎƻƴǘƻǳǊƴŜǊ όŞƭƻƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ рл Ł тр ŎƳύ ƭŜǎ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ŘŜ ŎƭƛƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴ 
ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ŘŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ ŘŜ ŦǳƛǘŜ ƭƛŞŜǎ Ł ŘŜǎ ǇǊƻƧŜŎǘƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳ ǎŀƴǎ ƎǊŀǾƛǘŞΦ  

4. Les passages de cloisons doivent être réalisés avec des câbles neutres Belden 8723, pré 
terminés, de type FG-NC (1 ou 3 mètres). 

5. Les câbles détecteurs, une fois fixés dans les clips, doivent être maintenus sur toute leur 
ƭƻƴƎǳŜǳǊ Ł Ǉƭŀǘ ǎǳǊ ƭŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊ ƻǳ Ŝƴ ǇƭŀŦƻƴŘΣ Řŀƴǎ ǳƴ ōŀŎ ŘŜ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴΣ ŜǘŎΧ 

6. Placer sur la longueur installée les étiquettes de signalisation, de type ES-40 (sachet de 40 
étiquettes), espacée environ tous les 4 mètres. 

7. Placer une nouvelle longueur de câble détecteur, une longueur de câble neutre Belden 8723 
pré terminée, et en fin de circuit placer la prise de terminaison modulaire. 

1.3. Installation des câbles détecteurs hydrocarbures ou solvants FG-HC 

DESCRIPTION 

Le kit de détection hydrocarbures et solvants FG-HC Kit, de TTK, permet la détection rapide de toute 
ŦǳƛǘŜ ŘŜ ƭƛǉǳƛŘŜ ƴƻƴ ŎƻƴŘǳŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ /Ŝ ŎŃōƭŜ ǎŜ ŎƻƴƴŜŎǘŜ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Ł ǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ 
détection alarme simple FG-A ou sur une centrale numérique FG-NETΦ [ŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ŦǳƛǘŜ ǊŞŜƭƭŜ 
ŘŜ ƭƛǉǳƛŘŜΣ ƘȅŘǊƻŎŀǊōǳǊŜ ƻǳ ǎƻƭǾŀƴǘΣ ŎǊŞŜ ǳƴŜ ŀƭŀǊƳŜ ǎƻƴƻǊŜ Ŝǘ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜΣ ǎǳǊ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ CD-NET, de 
ƭΩƘŜǳǊŜ, ƭŀ ŘŀǘŜ Ŝǘ ƭŜ ǘȅǇŜ Řǳ ŘŞŦŀǳǘΥ ŦǳƛǘŜ ƻǳ ŘƛǎŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞΤ [Ŝ ŎƻƴǘŀŎǘ Řǳ ŘŞŦŀǳǘ ŘŞǘŜŎǘŞ ǎΩŀŎǘƛǾŜ dans 
sa position configurée eƴ bh ƻǳ bCΦ  /Ŝ ŎƻƴǘŀŎǘ ǎŜŎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǊŜǇƻǊǘŜǊ ƭϥŀƭŀǊƳŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀǎǎŜǊǾƛǊ Ł ǳƴ 
équipement de gestion (G.T.C., télésurveillance, électrovanne, etc.). 

Le contact sec reste activé tant que le défaut est présent. Après disparition du défaut, le relais 
bascule dans sa position initiale. 

Le kit FG-HC contient les éléments suivants :   

 1. Une longueur de câble détecteur FG-HC de 2 m ou de 3 m 

 нΦ ¦ƴ ŎŃōƭŜ ŘŜ ƭƛŀƛǎƻƴ ŀǾŜŎ ƭΩŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜ 

 3. Un bouchon de terminaison pour FG-HC  

 4. Une prise de test FG-TMH 

 5. Quatre clips de fixation avec adhésif 

 6. Une iƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ CD-HC Kit 

Matériel recommandé pour une installation complète : 

1. Une centrale FG-NET disponible  

 2. Un boîtier de dérivation en « T » FG-DTC, pour une utilisation avec FG-NET numérique 
(maximum 10 FG-HC Kits par circuit). 

  

Attention! 

Tous les câbles détecteurs hydrocarbures ou solvants FG-HC doivent être installés dans des endroits 
propres et secs. 

Raccordement avec une centrale numérique FG-NET : 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ŎƻƳǇǊŜƴŘΥ 

 1. Une centrŀƭŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ CD-NET 
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 2. Un FG-HC Kit numérique pour FG-NET 

 3. Un ou plusieurs boîtiers de dérivation FG-DTC 

Pour le raccordement électrique de la centrale FG-NET, il faut suivre les instructions dans ce guide 
chapitre 1.3. 

Un à dix kits FG-HC maximum peuvent être raccordés sur chaque circuit de la centrale numérique FG-
NET; Il faut utiliser des boîtiers de dérivation en « T » de type FG-DTC, pour assurer la continuité du 
circuit de plusieurs câbles détecteurs FG-HC. 

La centrale FG-NET doit être hors tension. 

1. Raccorder un câble Belden 8723 sur le bornier du circuit 1, 2 ou 3 de la centrale FG-NET:  

Exemple pour le circuit 1: 

 Fil Vert:   Borne 1A 

 Fil Blanc:  Borne 1B 

 Fil Noir:  Borne 1C 

 Fil Rouge:  Borne 1D 

8. wŀŎŎƻǊŘŜǊ ƭΩŀǳǘǊŜ ŜȄǘǊŞƳƛǘŞ Řǳ ŎŃōƭŜ .ŜƭŘŜƴ ŀǳ ōƻǊƴƛŜǊ Lbt¦¢ Řǳ ǇǊŜƳƛŜǊ ōƻƞǘier FG-DTC du 
premier Kit FG-HC. 

9. Ouvrir le conditionnement du FG-HC Kit. 
10. Prendre le câble de liaison de 3,5 m connecté à son électronique et raccorder les 

conducteurs étamés sur le bornier « OUTPUT 1 » du premier boîtier de dérivation FG-DTC: 
 Fil Vert:   Borne 1A 
 Fil Blanc:  Borne 1B 
 Fil Noir + écran: Borne 1C 
 Fil Rouge:  Borne 1D 
 
11. Placer les quatre clips de fixation CF-HC (un tous les 50 cm); Enlever soigneusement le collier 

du câble détecteur FG-HC de 2 m et fixer le dans les clips. 
12. /ƻƴƴŜŎǘŜǊ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŦŜƳŜƭƭŜ Řǳ ŎŃōƭŜ ŘŞǘŜŎǘŜǳǊ ŀǳ ŎŃōƭŜ ŘŜ ƭƛŀƛǎƻƴΣ ŞǉǳƛǇŞ ŘΩǳƴŜ ǇǊƛǎŜ ƳŀƭŜΦ 
13. Retirer la prise de terminaison du câble détecteur. Connecter la prise de terminaison de test 

FG-¢aI όōŀƎǳŜ ƧŀǳƴŜύ Ł ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ ŎŃōƭŜ όŜȄǘǊŞƳƛǘŞ ƳŀƭŜύΦ /ƻƴǎŜǊǾŜǊ ǎƻƛƎƴŜǳǎŜƳŜƴǘ ƭΩŀǳǘǊŜ 
prise de terminaison temporairement retirée. 

14. Connecter à nouveau le câble Belden sur le bornier OUTPUT 2 du premier boîtier FG-DTC et 
ǘƛǊŜǊ ƭŜ ŎŃōƭŜ ƧǳǎǉǳΩŁ  ƭΩemplacement du deuxième boîtier FG-DTC, chargé de recevoir le 
deuxième Kit FG-HC. 

15. tǊƻŎŞŘŜǊ ŎƻƳƳŜ Ł ƭΩŞǘŀǇŜ н ǇƻǳǊ ƭŜ ŘŜǳȄƛŝƳŜ Yƛǘ CD-HC et les suivants (maximum 10 par 
circuit). 

16. Important: Sur le dernier boîtier FG-DTC, il est nécessaire de placer un shunt sur le bornier 
OUTPUT2 entre les points A et B. 

 

EXPLOITATION ET MAINTENANCE 

Le câble FG-HC est insensible à la présence limitée de liquides conducteurs (eau, bases ou acides); 
FG-HC est également insensible à toute trace résiduelle (inférieure à 35 ml) de liquides non 
conducteurs (hydrocarbures ou solvants). Le câble détecteur absorbe cette présence limitée de 
liquide et  ne réagit pas. 

En présence dΩune quantité au moins égale à 50 ml de liquides non conducteurs (hydrocarbures ou 
solvants), le câble détecteur FG-HC active une alarme sur la centrale FG-NET; Cette alarme est 
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presque immédiate et cette réaction est irréversible; Le câble détecteur seul doit être déposé et 
ŎƘŀƴƎŞΤ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǘŜǊƳƛƴŀƛǎƻƴ ƴŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ Ǉŀǎ ŘŜ ŘŞǇƻǎŜΦ 

1.4. Mise en place des étiquettes de signalisation ES-40  

Les étiquettes ES-пл ǎƛƎƴŀƭŜƴǘ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ŎŃōƭŜǎ ŘŞǘŜŎǘŜǳǊǎΦ ¦ƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŞǘƛǉǳŜǘǘŜ Ŝǎǘ 
ǊŞǎŜǊǾŞŜ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇƻǳǊ ƴƻǘŜǊ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ǊŜƭŜǾŞŜ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ǎƛƳǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ŦǳƛǘŜ ŘΩŜŀǳΦ 

¶ Fixer les étiquettes de signalisation tous les 5 mètres sur le circuit de câbles détecteurs. 

¶ {ΩŀǎǎǳǊŜǊ ŘŜ ƭŀ ōƻƴƴŜ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ ŞǘƛǉǳŜǘǘŜǎΦ  

 

 

Sachet de 40 étiquettes de signalisation (réf. Produit : ES-40) 

2. REALISATION ET INSTALLATION DES CABLES NEUTRES FG-
NC 

Lƭ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ Řǳ ŎŃōƭŜ neutre pour : 

¶ tŀǎǎŜǊ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴ Ł ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ 

¶ wŜƭƛŜǊ ƭΩǳƴƛǘŞ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŀǳ ŘŞōǳǘ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴ 

¶ Passer au travers de cloisons 

Remarque :  

Pour les  passages de cloisons, reboucher le passage du câble avec un produit adapté à la 
ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ŎƭƛŜƴǘ όŎƭƻƛǎƻƴ ŎƻǳǇŜ-feu par exemple).  

tƻǳǊ ǳƴ ōƻƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ŎŃōƭŜ ƴŜǳǘǊŜ est de type : 

BELDEN 8723 

Ce câble neutre Řƻƛǘ şǘǊŜ ŞǉǳƛǇŞ ŘΩǳƴ ŎƻƴƴŜŎǘŜǳǊ ƳŃƭŜ Ŝǘ ŘΩǳƴ ŎƻƴƴŜŎǘŜǳǊ ŦŜƳŜƭƭŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩşǘǊŜ 
compatible avec les câbles détecteurs FG-EC ou FG-AC de TTK. Le kit FG-NC comprend le matériel 
suivant : 

¶ 1 connecteur mâle CLIPPER avec ses 4 contacts 

¶ 1 connecteur femelle CLIPPER avec ses 4 contacts 

¶ 2 manchons de 45 mm de gaine thermo rétractable (rapport de rétreint : 24/6) 

¶ 2 bagues de colle thermo fusible 

 

Outillage nécessaire :   

¶ Matériel à dénuder 

¶ Générateur d'air chaud de puissance 800W 

¶ Pince coupante et pince plate 
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Réalisation du câble neutre FG-NC : 

Le câble de liaison FG-/[/ Ŝǎǘ ǇƻǎŞΦ [Ŝ ŘŞōǳǘ Řǳ ŎŃōƭŜ ƴŜǳǘǊŜ Ŝǎǘ ƭΩŜȄǘǊŞƳƛǘŞ ǾŜƴŀƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜΦ 
Commencer toujours par faire la connectique au début du câble. Le début de chaque câble doit être 
Ƴǳƴƛ ŘΩǳƴ ŎƻƴƴŜŎǘŜǳǊ ƳŃƭŜ Ŝǘ ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ ŎŃōƭŜ ŘΩǳƴ ŎƻƴƴŜŎǘŜǳǊ ŦŜƳŜƭƭŜΦ 
 
Au début du câble Belden 8723 (8723LS) : 

¶ Dénuder la gaine extérieure sur 20mm. 

¶ Dénuder les 4 fils sur 5mm. 

¶ Ne pas couper le fil de blindage. 
 

  

 

Câble BELDEN 8723 

 
 

¶ Sertir un contact mâle sur chacun des quatre fils. Le fil de blindage est à sertir dans le même 
contact que le fil noir.  

  

 

Câble BELDEN 8723 

 
Contacts males 

 

¶ Glisser un manchon thermorétractable 45mm sur le câble. 

 

 

 Contacts males 
Manchon thermorétractable  
de 45mm 

 
¶ Préparer le connecteur mâle (le plus long). 

¶ Pour emboîter les 4 contacts dans le connecteur, tirer la plaquette rouge en appuyant sur 
les côtés όLƭ Ŝǎǘ ƴƻǊƳŀƭ ǉǳΩŜƭƭŜ ƴŜ ǎƻǊǘŜ Ǉŀǎ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘύΦ 
 

 

Connecteur mâle 

C 
L 
I 
P 
P 
E 
R 

Appuyer et tirer 

La plaquette rouge  
est  sortie 

C 
L 
I 
P 
P 
E 
R 

1 

 4 
 3 

 2 

 

¶ Insérer ensuite les contacts en respectant le code suivant : 

    Fil rouge  : point n°1 du connecteur 
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   Fil noir+blindage  :  point n°2 du connecteur 

   Fil blanc  : point n°3 du connecteur 

   Fil vert   :  point n°4 du connecteur    

 

Puis remettre la plaquette à sa place en appuyant sur les côtés. 

 
C 
L 
I 
P 
P 
E 
R 

 
Contacts mâles 

Manchon thermorétractable  

de 45mm 

1 
2 
3 
4 

vert 
blanc 
noir 
rouge 

Connecteur mâle 

Insérer les contacts 

C 
L 
I 
P 
P 
E 
R 

La plaquette rouge est rentrée 
les contacts sont 
bloqués 

Appuyer et pousser 

1 
 4 

 3 
 2 

 

Les fils sont à présent bloqués.  

/Ŝ ǇǊƻŎŞŘŞ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŜƴƭŜǾŜǊ ǳƭǘŞǊƛŜǳǊŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ŎƻƴǘŀŎǘǎΣ ǎƛ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΦ 

Attention !   

Si les contacts ne sont pas entièrement enfoncés dans le connecteur, la plaquette rouge ne rentre 
pas dans le connecteur. 

  

 

 

 
Manchon thermorétractable  

de 45mm 
Connecteur mâle 

C 
L 
I 
P 
P 
E 
R 

  

¶ Recouvrir les connexions et le pas de vis avec le manchon thermorétractable préalablement 
glissé sur le câble. 

¶ tƭŀŎŜǊ ǳƴŜ ōŀƎǳŜ ŘŜ ŎƻƭƭŜ Ł ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ Řǳ ƳŀƴŎƘƻƴΣ ŎƾǘŞ ŎŃōƭŜΦ 
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Bague de colle 

C 
L 
I 
P 
P 
E 
R 

Câble BELDEN 8723 

Connecteur mâle 
 

¶ Chauffer l'ensemble avec un générateur d'air chaud pour rétreindre le manchon 
thermorétractable. Commencer à chauffer le manchon du côté du connecteur tout en le 
maintenant pour qu'il reste bien en place. Chauffer ensuite l'ensemble du manchon 
thermorétractable.  

¶ Chauffer suffisamment pour faire fondre la bague de colle jusqu'à visibilité de la colle à 
l'extérieur du manchon (côté câble).  

 Attention!   

Ne pas trop chauffer, pour ne pas risquer de faire fondre la gaine du câble. 

 

 

 Chauffer pour rétreindre  

le manchon thermorétractable 

Bague de colle 

C 
L 
I 
P 
P 
E 
R 

Câble BELDEN 8723 

 

Chauffer 
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- Laisser refroidir le manchon en position verticale, connecteur vers le bas. 

tǊƻŎŞŘŜǊ ŘŜ ƭŀ ƳşƳŜ ŦŀœƻƴΣ ǇƻǳǊ ƭΩŀǳǘǊŜ ŜȄǘǊŞƳƛǘŞ ŀǾŜŎ ǳƴ ŎƻƴƴŜŎǘŜǳǊ ŦŜƳŜƭƭŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƴǘŀŎǘǎ 
femelles. 

NE PAS CONNECTER LE FIL DE BLINDAGE ! 

   

 

 Contacts femelles 

Manchon thermorétractable  

de 
45mm 

1 
2 
3 
4 

vert 
blanc 
noir 
rouge 

Connecteur femelle 

C 
L 
I 
P 
P 
E 
R 
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 Chauffer pour rétreindre  

le manchon thermorétractable 

Bague de colle 

Câble BELDEN 8723 

 

Chauffer 

C 
L 
I 
P 
P 
E 
R 

 

 

Connecteur femelle 

Appuyer et pousser 

La plaquette rouge est rentrée 
les contacts sont bloqués 

C 
L 
I 
P 
P 
E 
R 

C 
L 
I 
P 
P 
E 
R 

1 
 4 

 3 
 2 

 

   

Le schéma du câble de liaison terminé est le suivant :  

 

Connecteur mâle Connecteur femelle 

Bagues de colle 
Manchon 
thermorétractable 

C 
L 
I 
P 
P 
E 
R 

C 
L 
I 
P 
P 
E 
R 

Manchon 
thermorétractable 

BELDEN 8723/8723LS 
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3. INSTALLATION DES ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT  

3.1. Boîtier dôadressage FG-DTCS      

Le boîtier dΩŀŘǊŜǎǎŀƎe FG-DTCS  permet le raccordement du câble détecteur FG-ECS sur le bus 
ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ Τ ŎŜ ōƻƞǘƛŜǊ Ŝǎǘ Ƴǳƴƛ ŘŜ ǘǊƻƛǎ ǎƻǊǘƛŜǎ ŀǾŜŎ ǇǊŜǎǎŜ ŞǘƻǳǇŜǎ Υ Ψ!ahb¢ΩΣ Ψ!±![Ω Ŝǘ Ψ{9/¢9¦w ΩΦ  
                                 AMONT                                                AVAL 

   

 
FROG-SYS TTK 

DERIVATION 

AVAL 
FG-DTCS 

AMONT 

 

     SECTEUR 

Le schéma de raccordement se situe dans le conditionnement. (cf. schéma ci-dessous) 

Attention! 

Dans le dernier boîtier secteur FG-DTCS installé, il faut terminer le circuit en plaçant un shunt (pont) 
sur le bornier OUTPUT de la carte, entre les points A et B. 

INPUT correspond au câble Belden venant de la centrale FG-NET, ou du précédent boîtier FG-DTCS. 
OUTPUT correspond au câble Belden partant vers le boîtier suivant 
La sortie « FG-ECS / FG-ACS » correspond au câble détecteur FG-ECS ou FG-ACS. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vert 

Blanc 

Noir+Ecran 

Rouge 

  
A 

B 

C 

D 

OUTPUT 

FG-ECS FG-ACS 

A   B   C   D   

A 

B 

C 

D 

Vert 

Blanc 

Noir 

Rouge 

Vert 

Blanc 

Noir+Ecran 

Rouge 

INPUT 

Câble détecteur Secteur : FG-ECS ou FG-ACS 

 

Boîtier Secteur 
FG-DTCS 

 

  

Boîtier 
ŘΩŀŘǊŜǎǎŀƎŜ 

FG-DTCS 
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3.2 Boîtier de dérivation en « T » FG-DTC 

Le boîtier de dérivation permet de décomposer un circuit de détection en deux parties. Le boîtier est 
muni de trois presse-ŞǘƻǳǇŜ Ψ!ahb¢ΩΣ Ψ!±![Ω Ŝǘ Ψ59wL±!¢LhbΩΦ 

 

 Boîtier FG-DTC : 

                                         AMONT                                                AVAL 

                                               

 
FROG-SYS TTK 

AMONT 

DERIVATION 

AVAL FG-DTC 

 

         Dérivation 

Le schéma de raccordement se situe dans le conditionnement.  

Cf. le schéma ci-dessous pour raccorder les câbles FG-EC, FG-AC ou FG-HC au câble bus principal, ou 
dériver des câbles détecteurs entre eux. 

INPUT correspond au câble Belden venant de la centrale FG-NET ou du précédent boîtier de 
dérivation FG-DTC. 

OUTPUT1 correspond au circuit de câbles détecteurs FG-EC, FG-AC ou FG-HC.  

OUTPUT2 correspond au câble Belden vers la fin du circuit. 

Attention!  

Le raccordement des boîtiers doit être effectué impérativement hors tension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vert 

Blanc 

Noir+Ecran 

Rouge 

AMONT AVAL 

A 

B 

C 

D 

OUTPUT 2 

OUTPUT 1 
 

A   B   C   D   

DERIVATION 

A 

B 

C 

D 

Vert 

Blanc 

Noir 

Rouge 

Vert 

Blanc 

Noir+Ecran 

Rouge 

INPUT 

Vers le câble détecteur 
FG-EC, FG-AC, ou       
FG-HC2 avec le câble   
de liaison FG-CLC 

Boîtier 
Dérivation       

FG-DTC 
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3.3   Prise de terminaison modulaire 

3.3.1. Prise de terminaison modulaire numérique FG-TMC  

(Utilisation avec un câble détecteur FG-EC, ou FG-AC et les centrales FG-NET, FG-SYS seulement) 

Chaque circuit de câbles détecteurs numériques doit être terminé en aval par une prise de 
terminaison. Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ŎƻƴƴŜŎǘŜǳǊ ƳŃƭŜ ŀǎǎǳǊŀƴǘ la continuité du circuit. 

                                                             

 
Prise de terminaison modulaire numérique FG-TMC 

 

 

CHAPITRE III: MISE EN SERVICE DE LA CENTRALE  

1. MISE SOUS TENSION DE LA CENTRALE 

Lorsque tous ƭŜǎ ŎŃōƭŜǎ όŎŃōƭŜǎ ŘŜ ƭƛŀƛǎƻƴΣ ŎŃōƭŜǎ ƴŜǳǘǊŜǎΣ ŎŃōƭŜǎ ŘŞǘŜŎǘŜǳǊǎΣ ŎŃōƭŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴύ Ŝǘ 
les accessoires (boîtiers de dérivation, prises de terminaison) sont raccordés, mettre la centrale sous 
tension. 

¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŀƭƭǳƳŞŜΣ ƭΩŞŎǊŀƴ ǘŀŎǘƛƭŜ ŀŦŦƛŎƘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘ Řǳ ƭŀƴŎŜƳŜƴǘ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ 
ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ όŎƻƳƳŜ Ŏƛ-dessous). 

   

« Le syst¯me  d'op®ration est en cours de t®l®chargement : Veuillez patienteré » 

Après le lancement du système d'exploitation, la page d'accueil apparaît, la centrale passe en mode 
surveillance. 

Sur la colonne droite, les quatre menus représentés par des icônes sont accessibles. La date et 
ƭϥƘŜǳǊŜ ǎƻƴǘ ƛƴŘƛǉǳŞŜǎ Ŝƴ ōŀǎ Ł ŘǊƻƛǘŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀƎŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭΦ 
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2. MENUS 

vǳŀǘǊŜ ƳŜƴǳǎ ǎƻƴǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ ǇŀƎŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Υ άCƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴέΤ άHistoriqueέΤ άCŃōƭŜǎέΤ 
άAƛŘŜέΦ /Ŝǎ  ƳŜƴǳǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ Ł ƭϥǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŘŜ ǇŀǊŀƳŞǘǊŜǊ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜΦ  

2.1. Configuration 

Le menu CƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ŘŜ ǎΩŀǳǘƘŜƴǘƛŦƛŜǊΦ [ŀ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ Řǳ ƳŜƴǳ /ƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ƭŀ 
ǎŀƛǎƛŜ ŘΩǳƴ ƴƻƳ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ŝǘ Řǳ Ƴƻǘ ŘŜ ǇŀǎǎŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘΦ [ϥǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇƻǳǊǊŀ ŀŎŎŞŘŜǊ ŀǳȄ 
ƻƴƎƭŜǘǎ ό{ȅǎǘŝƳŜΣ ¦ǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΣ !ǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜΧύ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩŀǳǘƘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǾŀƭƛŘŜΦ  н ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŀŎŎŝǎ 
sont proposés sur la centrale : admin, utilisateur 1, 2, 3, 4, 5. 
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2.1.1. Onglet ά{ystèmeέ 

tŀƎŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Ą Configuration Ą système (1/2) 

  

 

tŀƎŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Ą Configuration Ą système (2/2) 

 

[ΩƻƴƎƭŜǘ ζ Système », permet à l'utilisateur de définir le nom de la centrale, le fuseau horaire, la date, 
ƭΩƘŜǳǊŜΣ ƭŀ ƭŀƴƎǳŜ ŘϥŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴΣ ƭΩŀƭŀǊƳŜ ǎƻƴƻǊŜΣ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎΣ ǘŀƛƭƭŜ Řǳ ŦƛŎƘƛŜǊ 
historique, redémarrage du système et les options de mise à jour avec la carte SD. 

¶ Nom de la centrale : permet de spécifier le nom de la centrale.  

¶ Fuseau horaire : en choisissant une capitale de pays dans la liste déroulante, le fuseau horaire 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ ǎŜǊŀ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞΦ [ΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ƭΩƘŜǳǊŜ ǎŜǊŀ ŀŦŦŜŎǘŞ ǇŀǊ ǎƻƴ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜΦ  
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¶ Date & Heure : ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǎŀƛǎƛǊŀ ƭŀ ŘŀǘŜ Ŝǘ ƭΩƘŜǳǊŜΦ [ΩƘƻǊƭƻƎŜ ǎȅƴŎƘǊƻƴƛǎŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ǎƛ ƭŀ 
centrale est connectée sur internet.   

¶ [ŀƴƎǳŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Υ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ƎŝǊŜ о ƭŀƴƎǳŜǎ Υ ƭΩ!ƴƎƭŀƛǎΣ ƭŜ CǊŀƴœŀƛǎΣ 
et l'Allemand.  

¶ Alarme sonore : quand l'alarme sonore est "activée", la centrale déclenche une sonnerie 
ƭƻǊǎǉǳΩǳƴ ŘŞŦŀǳǘ ǎŜ ǇǊƻŘǳƛǘΦ [ƻǊǎǉǳŜ ƭΩŀƭŀǊƳŜ Ŝǎǘ ϦŘŞǎŀŎǘƛǾŞŜϦΣ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ Ŝǎǘ ǎƛƭŜƴŎieuse. 

Attention: ¦ƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ Ŝƴ ƳƻŘŜ ǎƛƭŜƴŎƛŜǳȄ ƴŜ ŘŞŎƭŜƴŎƘŜǊŀ Ǉŀǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜ ǎƻƴƻǊŜ ǎǳǊ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŜƭƭŜ-
même pour les défauts détectés, et ceci peut mener aux conséquences graves. Nous recommandons 
ǾƛǾŜƳŜƴǘ Ł ƭϥǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ϦŀŎǘƛǾŞŜϦΦ 

¶ Acquittement manuel: lorsque cette option est choisie, les défauts seront acquittés 

manuellement. Il sera nécessaire de saisir le mot de passe pour arrêter l'alarme. Le défaut reste 

affiché, les relais rebasculent en position initiale. 

¶ Taille du fichier historique : la centrale peut stocker jusqu'à 5000 évènements. Cependant, une 

ǘŜƭƭŜ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘǎ ƧƻǳǊƴŀƭƛǎŞǎ ƴϥŜǎǘ Ǉŀǎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΦ [Ŝ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ Ŝǘ 

ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǾŀƴǘ ŘǳǊŜǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƳƛƴǳǘŜǎΦ [ϥǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳr pourra régler le 

ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ǎǘƻŎƪŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ƧƻǳǊƴŀƭ Υ мллΣ нрлΣ рллΣ трлΣ млллΣ нлллΣ рлллΦ Seuls les 

derniers évènements sont conservés. 

¶ Redémarrage : la centrale peut être redémarrée automatiquement.  

¶ Redémarrage des alarmes acquittées : 6, 12, 24 heures. Sur le même principe, 

l'utilisateur qui souhaiterait être rappelé pour les alarmes acquittées peut choisir de les 

redémarrer pendant 6, 12 ou 24 heures.  

¶ Carte SD : cliquer sur le bouton « Restaurer Configuration », une fenêtre de dialogue apparaît et 

demande une confirmation : « Voulez-vous restaurer la configuration ? ». Si « oui », tout le 

fichier de configuration, y compris les noms de câble, les paramétrages des relais seront 

restaurés avec les données de la carte SD.  

  



27 
 

2.1.2. Onglet ά¦tilisateurέ 

Page dôaccueil Ą Configuration Ą Utilisateur (1/2) 

 

 

Page dôaccueil Ą Configuration Ą Utilisateur (2/2) 

 

¶ DŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊǎ Υ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ǳƴ ŎƻƳǇǘŜ ζ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ηΣ ƻǳ ŘŞŦƛƴƛǊ κ 

modifier le mot de passe associé. 

¶ 5Ǌƻƛǘ ŘΩŀŎŎŝǎ Υ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǇŀǊ Ƴƻǘ ŘŜ ǇŀǎǎŜ όǘǊƻƛǎ ƴƛǾŜŀǳȄύ ǇƻǳǊ 

arrêter les alarmes sonores, afficher le plan, acquitter un défaut, éjecter un câble, afficher la 

ƭƛǎǘŜ ŘŜǎ ŎŃōƭŜǎΣ ŀŦŦƛŎƘŜǊ ƭΩƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ŘŜǎ ŘŞŦŀǳǘǎΦ 
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2.1.3.  Onglet ά!ǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜέ 

tŀƎŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Ą ConfigurationĄ Architecture 

 
  to cto change  

[ΩƻƴƎƭŜǘ ζ AǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ η ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǊŜƴƻƳƳŜǊ ƭŜǎ ŎŃōƭŜǎ ŘŞǘŜŎǘŜǳǊǎΣ ŘΩŀǎǎƻŎƛŜǊ ƭŜǎ ŎŃōƭŜǎ Ŝǘ ŘŜ 
configurer les relais. 

¶ wŜƭŀƛǎ ŘŜ ǎȅƴǘƘŝǎŜ Υ [ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ǎŀƛǎƛǊ ƭŜ ƴǳƳŞǊƻ ŘΩǳƴ ǊŜƭŀƛǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ƴǳƳŞǊƻǎ ŘŜ 
1 à 8 ou « off ». Ce relais sera activé pour tous les défauts apparaissant sur les câbles 
détecteurs. Par exemple la fuite, la discontinuité. 

¶ Renommer un câble détecteur : par  défaut, le premier câble détecteur sur le premier circuit 
est nommé : « câble 1_01 », le second: « câble 1_лн ηΣΧ  [Ŝ ǇǊŜƳƛŜǊ ŎŃōƭŜ ŘŞǘŜŎǘŜǳǊ Řǳ 
deuxième circuit est nommé : « câble 2_01 », le second : « câble 2_0н ηΣΧ [Ŝ ǇǊŜƳƛŜǊ ŎŃōƭŜ 
détecteur du troisième  circuit est nommé : « câble 3_01 », le second : « câble 3_0н ηΣΧ tƻǳǊ 
ǊŜƴƻƳƳŜǊ ǳƴ ŎŃōƭŜ ŘŞǘŜŎǘŜǳǊΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǎŀƛǎƛǊ ƭŜ ƴƻǳǾŜŀǳ ƴƻƳ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ŎƭŀǾƛŜǊ ǾƛǊǘǳŜƭ ǉǳƛ 
apparaîtra automatiquement une fois que le curǎŜǳǊ ǎŜǊŀ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƘŀƳǇ άbƻƳέΦ   

¶ Relais : jusqu'à deux relais peuvent être saisis en cas de défaut de fuite et de discontinuité 
sur un câble. 

¶ ά!ǎǎƻŎƛŞ ŀǳ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘέ Υ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǎǎƻŎƛŜǊ ǳƴ ŎŃōƭŜ ŘŞǘŜŎǘŜǳǊ ŀǾŜŎ ƭŜ ŎŃōƭŜ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘΦ 
Choisir cette option créera automatiquement un même nom de câble détecteur que le câble 
précédent. Un groupe de câbles détecteurs avec le même nom est employé pour définir une 
zone. Cette option n'est pas disponible pour le premier câble détecteur sur chaque circuit. Si 
les câbles détecteurs sont associés, tous les câbles seront programmés automatiquement au 
même relais comme le premier câble. 

¶ ¢ŜƳǇƻǊƛǎŀǘƛƻƴΥ /ŜǘǘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ Ł ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŜǊ ǳƴ ŘŞŦŀǳǘ après une 
certaine période. wŞƎƭŀōƭŜ ǇƻǳǊ лΣ олΣ слΣ флΣΧ олл secondes. 

Employer avec précaution : C'est un réglage utile pour éviter les alarmes suite à des gouttes d'eau qui 
sèchent en quelques secondes.  
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2.1.4. Onglet άaŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜέ 

tŀƎŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Ą ConfigurationĄ Maintenance 

 

L'éjection consiste à isoler un câble détecteur pendant  une  période de temps réglable jusqu'à un 
ƳŀȄƛƳǳƳ ŘŜ тнƘΦ [ϥŀƭŀǊƳŜ ǊŞŀǇǇŀǊŀƞǘ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞƧŜŎǘƛƻƴΦ 

Il est possible de réactiver le câble manuellement. 

2 listes déroulantes sont disponibles sur cette page : 

¶ « Câble 1_01 » : pour choisir le câble que l'utilisateur souhaite éjecter. 

¶ « 6 heures » : la durée de l'éjection. A choisir parmi 6, 12, 24, 36, 48 ou 72 heures. 

Cliquer sur le bouton « éjecter » puis « Liste de câble éjectés » apparaît, par exemple : « Câble 1_01 
éjecté jusqu'au 21.09.2011 20:50:27 ». 

Sur la page d'accueil, un bouton clignotant rouge et blanc indique « Câble éjecté : 1 ». 

    

tƻǳǊ ŀƴƴǳƭŜǊ ƭΩŞƧŜŎǘƛƻƴΣ ŎƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ƳŜǎǎŀƎŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀƎŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭΣ ƻǳ ǎǳǊ le bouton « supprimer » 

Řŀƴǎ ƭΩƻƴƎƭŜǘ ζ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ ηΣ ζ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘŜǎ ŎŃōƭŜǎ ŞƧŜŎǘŞǎ η ŘƛǎǇŀǊŀƞǘΦ [Ŝ ŎŃōƭŜ revient en 

fonctionnement normal. 

2.1.5. Onglet άLiaison sérieέ 

tŀƎŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Ą ConfigurationĄ Liaison série (1/3) 
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tŀƎŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Ą ConfigurationĄ Liaison série (2/3) 

 

tŀƎŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Ą ConfigurationĄ Liaison série (3/3) 

 

Liaison série : 

¶ Mode: [ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ŎƘƻƛǎƛǊ ŜƴǘǊŜ ζ ŘŞǎŀŎǘƛǾŞ η Ŝǘ ζ ƳƻŘōǳǎ ηΦ 

¶ !ŘǊŜǎǎŜ ŘΩŜǎŎƭŀǾŜ aƻŘōǳǎΥ /ŜǘǘŜ ŀŘǊŜǎǎŜ Ŝǎǘ ƭŜ ƴƻƳŞǊƻ ŘΩŜǎŎƭŀǾŜ de la centrale FG-NET sur le 

bus série. En cas de multiples centrales sur le même bus, placer un différent numéro ŘΩesclave 

pour chaque centrale.   
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2.2. Historique 

 

/Ŝ ƳŜƴǳ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŦŦƛŎƘŜǊ ƭŜǎ ŘŞŦŀǳǘǎ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞǎ ǎǳǊ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜΦ 

Jusqu'à 5000 événements peuvent être stockés dans une mémoire FIFO (first-in-first-out). 

Pour avoir moins d'événement stockés dans la centrale, l'utilisateur peut changer la configuration 
dans « Configuration » puis « Général » puis « taille du fichier historique ». 

Deux listes déroulantes donnent la possibiliǘŞ ŘŜ ŦƛƭǘǊŜǊ ƭΩƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ǇŀǊ н critères : 

ω PŀǊ ƴƻƳ ŘŜ ŎŃōƭŜ όŎŃōƭŜ ллмΣ ллнΣΧύΤ 

ω Par le type Ŝǘ ƭΩŞǘŀǘ des défauts (à choisir : fuite, fuite acquittée, fuite fin de défaut ou 
discontinuité). 

Les événements qui ne conviennent pas aux critères seront masqués. 

 

Les événements historiques peuvent également être triés par date et type d'alarmes. 

Cliquer sur le bouton « date » pour trier la liste par ordre croissant ou décroissant. 

Cliquer sur le bouton « alarmes », la liste sera triée par fuite ou discontinuité. 
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2.3. Câbles 

 

Ce menu permet de visualiser tous les câbles détecteurs connectés sur la centrale. Il contient 3 
onglets : « Circuit N°1 », «Circuit N°2 », «Circuit N°3 ». 

 

2.3.1. Onglets ά/ƛǊŎǳƛǘ мΣ /ƛǊŎǳƛǘ нΣ /ƛǊŎǳƛǘ оέ 

Ces onglets permettent à l'utilisateur avoir une vue générale de l'installation sur chaque circuit. Les 
câbles détecteurs sont groupés par zone. 

  

Cliquer sur le bouton « carte », le plan interactif correspondant apparaîtra (en option). 
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2.3.2 Mise à jour automatique des listes des câbles 

En cas de modifications sur les câbles connectés, la liste des câbles dans ce menu «câbles» sera mise 
à jour automatiquement. 

Par exemple, ci-dessous la liste des câbles avant un câble détecteur a été supprimé sur le circuit 1. 
Trois câbles y sont indiqués. 

   

Ensuite, un câble détecteur de 7 mètres a été déconnecté sur le circuit 1. Au-delà de 30 seconds, la 
centrale alerte « défaut de discontinuité ». Une fois que le bouchon de terminaison est mis à la fin du 
2ème câble, la centrale affiche « fin de défaut de discontinuité ».  La centrale détecte le changement 
de câbles connectés et affiche un message comme ci-dessous: « Changement de configuration : les 
paramétrages de câble doivent être mis à jour ! » 

 

Entrer à nouveau dans menu "câbles", la liste des câbles est déjà mise à jour, comme ci-dessous: 
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Attention : les plans ne seront pas mises à jour automatiquement, il faut les modifier, contacter TTK 
ou votre installateur. 

 

2.4. Aide 

 

Ce  menu fournit les procédures de dépannage, les documents, le contact avec le fabricant 
et le numéro de série de la centrale. 

2.4.1. Onglet ά/ƻƴǘŀŎǘέ 

  

L'adresse, le numéro  de téléphone  et  d'autres détails de contact sont disponibles dans cet onglet  « 
contact ». 
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2.4.2. Onglet άDǳƛŘŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴέ 

/Ŝǘ ƻƴƎƭŜǘ ŀŦŦƛŎƘŜ ƭŜ ƎǳƛŘŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ. 

  

2.4.3. hƴƎƭŜǘ άDépannageέ 

Cet onglet fournit une aide en cas de panne. 

  

2.4.4. Onglet άA proposέ 

Les informations de la centrale comme le numéro de série, la date de mise en service, la version de 

ƭƻƎƛŎƛŜƭ Ŝǘ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ǘǊƻǳǾŞŜǎ Řŀƴǎ ŎŜǘ ƻƴƎƭŜǘΦ 
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3. Communication et exploitation 

Exploitation du système FG-NET ŀǾŜŎ ƭŜ ƭƻƎƛŎƛŜƭ ¢ht{ǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜϰ  

3.1. Général 

[ΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ supervision du système de détection numérique FG-NET est possible en utilisant 
une liaison série, RS232 ou RS422/485, entre la centrale FG-NET et le Superviseur (GTC) avec le 
protocole de communication JBUS. 

Ce protocole JBUS, de type maître-esclave, a été développé pour permettre la supervision de 
ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ όŜǎŎƭŀǾŜǎύ ǇŀǊ ǳƴ ǎǳǇŜǊǾƛǎŜǳǊ ƳŀƞǘǊŜ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘΩǳƴ ǎŜǳƭ 
câble (ou autre support physique) Τ ŎŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ǎƻƴǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ ǇŀǊ ǳƴ ƴǳƳŞǊƻ ŘΩŜǎŎƭŀǾŜ 
distinct. 

La communication est toujours « point par point », de type question- réponse, avec un seul système 
de sécurité utilisant la ligne de communication. 

[ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ CD-NET ŘŜǾǊŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŜǊ ƭŜ ƴǳƳŞǊƻ ŘΩŜǎŎƭŀǾŜΣ ŘŜ м Ł 247, et ainsi permettre 
au superviǎŜǳǊ όD¢/ ƻǳ ¢ht{ǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜύ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŜǊ ǳƴ ƎǊŀƴŘ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴ CD-
NET ŘŜ ¢¢Y ŀǾŜŎΣ ōƛŜƴ ǎǶǊΣ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞΦ 

¢ht{ǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜϰ Ŝǎǘ ǳƴ ƭƻƎƛŎƛŜƭ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ ǎǇŞŎƛŀƭŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴ 
et localisation numérique FG-NETΦ /Ŝ ƭƻƎƛŎƛŜƭ ǎΩƛƴǎǘŀƭƭŜ ǎǳǊ ǳƴ ƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ǳƴ système 
ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ²ƛƴŘƻǿǎΦ [ŀ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ǇƘȅǎƛǉǳŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ t/ Ŝǘ ƭŀ όƻǳ ƭŜǎύ ŎŜƴǘǊŀƭŜόǎύ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴ CD-
NET est réalisée avec un câble série, connecté sur le port série du PC et sur le raccordement 
disponible sur le circuit de (ou des) centrales. 

[ΩƛƴǘŜǊǊƻƎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǳƴƛǘŞǎ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ǇŀǊ ƭŜ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ W.¦{ ǇŜǊƳŜǘ ƭŀ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ 
données utiles à la supervision du système de détection de fuite de liquide. 

Pour une seule unité centrale, et pour des courtes distances (inférieure à 60 m), il est recommandé 
ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜ ǎǳǇǇƻǊǘ w{нон. 

Pour connecter plusieurs unités centrales, et pour des distances dépassant 60 m, il est impératif 
ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ w{пнн ƻǳ w{пурΣ disponible à partir du connecteur des centrales FG-NET 
numérique. 

Il est également nécessaire de connecter un convertisseur RS422 (RS485)-RS232 entre le câble de 
liaison JBUS et le port série du PC. Le câble de liaison doit avoir une impédance caractéristique 
ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ мнл hƘƳǎ Ŝǘ ƭŀ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ ŎŜ ŎŃōƭŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ t/ Ŝǘ ƭΩǳƴƛǘŞ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ 
distante doit être inférieure à 1000 m. 

όϰύ  CD-NET et TOPSurveillance sont des marques déposées de TTK S.A.S. 
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3.2.  Schema 

Exemple de représentation physique de plusieurs centrales de détection FG-NET connectées à un 
unique superviseur.  

 

 

 

 

 

  

PC ou G.T.C. 

Câble RS422  

(ƧǳǎǉǳΩŁ 600 m) 

Niveau 5 

Niveau 3 

Niveau 2 

Niveau 1 

Niveau 4 

Salle de contrôle 

Room 

RS422 vers RS232 
Convertisseur (si besoin) 
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{ŎƘŞƳŀ ŘΩinstallation du système FG-NET sur un niveau 

Remarques :  

1. Le câble neutre est le type Belden 8723. La distance maximale du câble neutre entre la 
centrale et le câble détecteur ou entre deux câbles détecteurs est de 150 mètres. 

2. La longueur totale des câbles installés (câbles détecteurs plus câbles neutre) par circuit  
ne devrait pas dépasser 1200 mètres.    

 

 

 

 

  

Salle A 

Salle C 

Salle B 

Prise de terminaison 

Etiquette 
  

Câble de liaison 

Clips de fixation  

3 circuits 

FG-NET  
Centrale numérique 

  

Câble détecteur 
(FG-EC)  




































